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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»  
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4 
Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал) 
Испытательный центр ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал) 

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01 
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7 
Лаборатория испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции 

тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04  
E -mail: testcenterCP@ mail.ru 

Лаборатория испытаний продукции легкой и текстильной промышленности 
тел. / т/факс (496)552-21-01, 

E-mail: 5486444@mail.ru 
 

 

                ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-60134/41  от 28.06.2016 г. 
  
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Изделия  трикотажные чулочно-носочные. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА: Носки мужские, шифр образца 25РСК0034/1 
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:    

№ 60134/41-К 
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 01.06.2016г. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 01.06.2016г. – 28.06.2016г. 
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ, ПОСТУПИВШИХ НА 
ИСПЫТАНИЯ 

5 пар 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: Автономная некоммерческая организация "Российская 
система качества"   
Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский 
пер., д. 12. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: Автономная некоммерческая организация "Российская 
система качества"   
Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский 
пер., д. 12. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:  Образец обезличен и зашифрован 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ Акт приема-передачи образцов  от 31.05.2016 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ: В соответствии с программой испытаний (приложение 

№ 1 к Договору №67-2016/рск/06/191 от 12 апреля 
2016г.)  
Перечень определяемых показателей указан в столбце 1 
раздела «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Носки мужские вид И серого цвета. Борт  двойной с эла-
стомерной нитью высотой 6,5 см. Упаковка в полиэти-
леновый пакет, опломбирован  пластиковой  пломбой  № 
8993068 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
Определяемый показатель  
Единица измерения 

Метод испытаний Средства 
измерений/ 

испытательное 
оборудование 

ПДК и нормы 
 

Результаты ис-
пытаний 

1 2 3 4 5 
Климатические условия проведения 
испытаний   (ГОСТ 10681-75) 

Температура воздуха :  ( 20+2) 0С; 
Относительная влажность воздуха:  (65+2) % 

Состав сырья, %  
Хлопок 
ПА 
ПУ 

ГОСТ ИСО 1833-2001 
ГОСТ 30387-95 

Весы ВР мод. BP 
310S  

 

 
 

 
84,0 
7,8 
8,2 

Линейные размеры, см 
-общая длина  
-длина следа 
 

ГОСТ 8846-87 
 

Линейка измери-
тельная металличе-
ская (0-300) мм 

 

 
28,0+2,0 
25,0+1,0 

 

 
26,0 
24,5 
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№ 06-60134/41  от 28.06.2016 г 
1 2 3 4 5 

Растяжимость борта, см 
 

ГОСТ 19712-89 Устройство для оп-
ределения растяжи-
мости трикотажных 
полотен и изделий 
при нагрузке мень-
ше разрывных ПР-3 
с приспособлением 

Не менее 23 25,0 

Стойкость к истиранию по 
плоскости, обороты 
След 
Пятка, мысок 
 

ГОСТ 12739-85 Прибор ТИ-1  
Не менее 

80 
200 

(прочная) 

 
 

116 
231 

 
Число стежков на 5,0см 
строчки (шов зашивки 
мыска) 
 

ГОСТ 9176-87 Линейка измери-
тельная металличе-
ская (0-300) мм 

 

Не менее 
50 

50 

Толщина шва зашивки 
мыска, мм 
 

ГОСТ 8541-2014 
Приложение Г 

Прибор ПКТ-1 
 

Не более 2,3 0,9 
 

Устойчивость окраски  
к воздействию: балл 
-стирки 
-пота 
 
-сухого трения 
 

 
 

ГОСТ 9733.4-83 
ГОСТ 9733.6-83 

 
ГОСТ 9733.27-83 

 
 

Линитест Плюс 
Термостат 
ТС-1/80СПУ 

Прибор Стайнингте-
стер FD-17/А 

 
Не менее 

5/4 
5/4 

 
-/4 

 

 
светлый 

5/4 
5/4 

 
-/4 

 
Гигроскопичность, % 
 

ГОСТ 3816-81 Весы ВР мод. BP 
310S, электрошкаф 
сушильный лабора-

торный SNOL 
58/350 

 
Не менее 12 

 
14,0 

Индекс токсичности, (модельная среда - дистиллированная вода)  
Условия проведения испытаний 
(МУК 4.1/4.3.1485-03) 

температура:  ( 40+2) 0С; 
Экспозиция: 24 час ; насыщенность: 1:50(г/мл) 

Индекс токсичности, % 
 

ГОСТ 32075-2013 Анализатор изобра-
жения АТ-05 

 
80-110 

 
109,6 

 
 
Внимание! 
Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. 
Протокол испытаний не может быть частично  воспроизведен без письменного разрешения лаборатории. 
 
 
Протокол утверждаю:  
Начальник испытательного центра                                                 Ю.В.Пивоваров 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


